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Montageinstruktion Dalhem Ribba Tak

Grundlaggande information

Dalhem Ribba Tak system bestar av foljande komponenter:
* Barverk i aluminium. Barverk ar svartanodiserade och levereras i 3
meters langder.

* Montageclips av rostfritt fjaderstal. Montageclips monteras
pa Ribbans baksida med hjalp av 1 st skruv per clips.

* Fanerad profil med stomme av Tréfibergips eller MDF
Standardlangder 2400 mm. Standardbredd 38 mm. Hojder varierar.

Verktyg man behover for montage:
* kapsdg (med utsug)

* skruvdragare

* vattenpass

* Jaserinstrument (eventuelit)
* mattband/tumstock

Vikter:

Vikt/ m2 inkl. clips & barverk vid standardmontage c/c 50 mm
Ribba 22 21,7 kg

Ribba 25 24,6 kg

Ribba 28 27,4 kg

Ribba 38 37,0 kg

Ribba 44 42,8 kg

Hantering:

Viktigt! Vid leverans skall ribbor ligga i sitt emballage i 2 dygn for att
acklimatisera sig till rumstemperatur innan montage paboérjas. Montage
skall ske i normal rumstemperatur.

Ribbor skall hanteras med forsiktighet. Se illustration nedan for korrekt
hantering.
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Montageinstruktion Dalhem Ribba Tak

Steg for steg

1. Forsakra dig om att du ldst innehdllet i "Grundldggande Information”.
Checklista:

Jag har ratt verktyg / X
Infastningsytor ar dimensionerade for systemvikt / X
Ribbor har legat inomhus i minst 2 dygn /X

2. Berdkning av materialdtgdng. Beroende pa valt c/c avstand vid montage varierar materialdtgang
som foljer (nedan anges dtgang/m?2):

c/c avstand meter ribba meter barverk antal clips
50 mm 20 m? 2,1m? 42 st

60 mm 16,6 m? 2,1m? 35st

70 mm 14,3 m? 2,1m? 30 st
Checklista;

Jag har tillrdckligt material / X

3. Montage av barverk

Forst monteras barverk mot befintlig tak konstruktion bestdende av (T-barverk, trareglar, stdlreglar
eller liknande). Ribbor med standardléangd 2400 mm skall ha 5 st infastningspunkter. Vid
anvandning av kortare ribbor s& minskas antalet infiastningar(barverk). Avstdndet mellan bérverk
far inte overstiga 600 mm, avsténdet fran ribbkant till barverk far inte 6verstiga 100 mm. Se
exempel nedan for yta om 1 x 2,4 meter.

Checklista:
Max avstdnd béarverk 600 mm / X
Max avstand till kant 100 mm /x
Barverk utgar fran samma "linje" /
Barverk dr parallella /X

Barverk
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Montageinstruktion Dalhem Ribba Tak

Steg for steg

4. Montage av clips.

Clips monteras pa ribbans baksida med skruv. Féljande skruv rekommenderas.
Spax TKX 3,5 x 16 mm for ribbor upp till 28 mm tjocklek

Spax TKX 4,0 x 25 mm for ribbor med 38 resp. 44 mm tjocklek

Clips monteras centriskt pa profilens baksida.

SN UNAY

Montagetips!
Stdll in skruvdragarens automatiska sparr-motstand for att undvika att man drar skruven for hart.
Clips Wlieopzm o Ribbor
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Lagg upp flera ribbor bredvid varandra, markera c/c linje fér clips, skruva!

5. Montage av clipsforsedda ribbor.
Ribbor med clips snapps fast pa barverk. Ena sidan av clipset sitts i ratt lage, varefter man trycker
ribban pa plats (clips skall omsluta 3 st "ténder")
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Questions?

Please contact us at
www.ah-produkter.se
e-mQ@il: info@ah-produkter.se
tel: +46 532 122 60
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