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Montageinstruktion Dalhem Ribba Vagg

Grundlaggande information

Dalhem Ribba Vagg system bestar av féljande komponenter:

* Montageclips i aluminium. Levereras i 50 mm langder. 1 st forborrat
hal for montering pa vagg. Clips skall skruvas mot underlag av tra,
betong, stal eller likvardigt. For att underlatta montage av clips
medfoljer montagemall forberedd for det c/c avstand som skall
anvandas.

* Fanerad profil med stomme av Trafibergips eller MDF
Standardlangder 2400 mm. Standardbredd 38 mm. Héjder varierar.

Verktyg man behover for montage:
* kapsdag (med utsug)

* skruvdragare
* vattenpass
* Jaserinstrument (eventuelit) 4

* mattband/tumstock S

Vikter:

Vikt/m2 inkl. clips vid standardmontage c¢/c 50 mm
Ribba 25 20,3 kg

Ribba 28 22,9 kg

Ribba 38 32,5 kg

Ribba 44 38,3 kg

Hantering:

Viktigt! Vid leverans skall ribbor ligga i sitt emballage i 2 dygn for att
acklimatisera sig till rumstemperatur innan montage paborjas. Montage
skall ske i normal rumstemperatur.

Ribbor skall hanteras med forsiktighet. Se illustration nedan for korrekt
hantering.
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Montage - Steg for steg

1. Forsdkra dig om att du list innehéllet i "Grundliggande Information".
Checklista:

Jag har riitt verktyg /X
Infastningsytor dr dimensionerade for systemvikt / X

Ribbor har legat inomhus i minst 2 dygn /x

2. Berdkning av materialatgdng. Beroende pa valt c/c avstdnd vid montage varierar materialdtgang
som foljer (nedan anges atgdng/m2):

c/c avstand meter ribba antal clips
50 mm 20 m? 42 st

60 mm 16,6 m? 35st

70 mm 14,3 m? 30 st
Checklista;

Jag har tillrackligt material / X

3. Montage

Generellt gdller att en 2.4 meters ribba skall ha 5 st infastningspunkter. I skarvar mellan ribbor
monteras 1 st clips vilket ger bada ribborna support. Vid dorrar, fonster, ljusknappar eller liknande
monteras extra clips.

Nedan redogor vi for montage av horisontellt liggande vaggribbor c/c 50 mm pa en normalt
forekommande viagg med matten 7,2 m x 2,5m
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3.1. Mat & markera var "huvudlinjerna” for clips gér (se roda linjer)

2400 2400 2400
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3.2. Anvind medféljande montagemall och pdb6rja montage av
2400 2400 2400

Montera clips pé hela viaggen och komplettera med extr@vid t.ex. vagguttag och ljusknappar

pooooooooooooooOooooo,

3.3 . Paborja montage av ribbor. Ribbor (kapas forst dar sa kravs) trycks fast i respektive clips.
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